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Pittura decorativa murale per uso sia interno che esterno, dall’effetto cromatico ed estetico molto gradevole ad
alte prestazioni.

UoOdoinibidiondondindontnoon

E’ un prodotto formulato espressamente da emulsioni speciali a base di polimeri silossanici e additivi vari che
gli conferiscono:

ottimo potere traspirante e idrorepellente, alta resistenza all’abbrasione, al lavaggio, assenza di ingiallimento
neltempo, eccellente resistenza all’esterno agli agenti atmosferici aggressivi, autolavante.

Con odore gradevole e non infiammabile a basso impatto ambientale. Particolarmente idoneo per la
protezione di vecchi e nuovi intonaci e per il restauro dei centri storici, in quanto permette di ottenere aspetti
compatti, assorbeni. Il prodotto risulta sempre diverso, caratterizzato da sfumature ed effetti che dipendono
dall’abilita dell’applicatore.

OO Uimombintoomonan

0000oooo tixotropico

00aooo neutro o secondo la gamma

Oooomooomooo 1,030-1,050 Kg/Lt +/- 0,05 in funzione del colore

oo 9,5/10

aduoinnoan dal 50% al 100% con acqua potabile

I0I00ON0Omooan compresa tra +5°C e + 38 °C

0 pennellstracciampone

00000OMOOIoOmnom 0,100 / 0,200 Kg/Mqg per mano assfamviimmeertdedbl sup
0nooonoo 14.400+/-2.400 cps a 30 °C (viscosimetro Brookfie|ld)
OooDoDooooo 1/2 ore al,t@tooe in profondita, 4-6 gg al lavarggbdoa +
Lt 6/8 ore in funzione dello spessore

0 bassa: w< 0,10 kg/mqgh”0,5

0OmtomoQitboboan alta: sd=0,08m

I0COoDCoIOmEnn0n nulla se il prodotto & applicato su fondi ininfiammabi
(0000000000000 con acqua subito Wopo |

dooioonoon Lt 1- 5 - 15

libooooonm 12 mesi al riparo del gelo e fonti di calore o forti fter
Jiodointioodoiuoibbiodomoidnoooon

SUPERFICI CON INTONACI NUQVI O VECCHIE PITTURE: assicurarsi che il supporto abbia superato un
tempo di maturazione di almeno 28/30 giorni. Spazzolare asportando ogni traccia di polvere, grasso o simili.
Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio le eventuali efflorescenze presenti sul supporto. In
presenza di pitturazioni minerali o a tempera, le stesse, devono essere asportate completamente. In presenza
di muffe trattare la superficie con appositi detergenti o antialga.

In funzione della pittura di fondo desiderata (es. TOVERQUARZ EXTRA, TOVERSILOXAN FARBE,
TOVERSILICAT FARBE, CALCE ROMANA, TOVERMURCOAT, TOVERPAINT ACRILICA, ecc,) applicare
una mano di apposito primer secondo adeguata diluizione. Dopo circa 6/8 ore applicare due mani di pittura
preferenziata a distanza di circa 8 ore una dall’altra.
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Diluire il prodotto secondo diluizione consigliata. Stendere con pennello una prima mano di prodotto avendo
cura diintersecare le mani tra loro in modo uniforme ed omogeneo su tutta la superficie. Il prodotto deve essere
lavorato prima che inizila fase di essiccazione nei seguenti modi:

con pennello: lavorando il prodotto in modo disuniforme per ottenere un effetto sfumato

con tampone o frattone spugna: tamponando il prodotto direttamente sulla superficie

con straccio: togliendo dalla superficie il prodotto in eccesso, creando con il semplice movimento dello straccio
I'effetto antichizzato.

O A

ATTENZIONE: evitare su superfici estese qualsiasi tipo di giuntura, ed in tal caso si consiglia di lavorare
sempre bagnato su bagnato impegnando piu’ operatori sufficienti a garantire questa condizione.

Conservare fuori della portata dei bambini (S 2)

Evitare I'applicazione sotto I'azione diretta del sole.

Proteggere dalla pioggia per le prime10-12 ore dall’applicazione su superfici esterne.

Evitare I'applicazione su supporti gelati, polverosi, instabili ed inconsistenti.

L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette ad umidita di risalita, non garantisce I'adesione
del prodotto al supporto, pertanto & necessario un intervento preventivo di risanamento delle murature con
intonaci deumidificanti.

L'esposizione ad alta umidita, bassa temperatura ambientale, delle superfici trattate con prodotti minerali, pud
generare fenomeni di sbiancamento della finitura durante il processo di ossidazione. Tale fenomeno puo
risultare irreversibile in condizioni particolarmente estreme.

S ey Nel caso di utilizzo di diversi lotti di produzione & consigliabile rimescolare fra loro le varie produzioni allo scopo
Senceme e di evitare leggere differenze ditonalita.

[CRNLCEIARPALLER Per lavori in cui, per forza maggiore, si renda indispensabile il proseguimento in superficie con un nuovo lotto,
L‘rg;’;:‘f‘et escr%:c'j;a non procedere mai con I'accostamento continuo delle tinte. Per il raccordo utilizzare le eventuali interruzioni di
el continuita presenti sulla superficie quali, modanature, marcapiani, ecc.

esperienze pratiche e
di laboratorio
effettuate a +20 °C e
con il 50% di UR ,
sono da ritenersi in

ogni caso indicative. DDDHDDDDDDDDDDDHDD
Considerando le

diverse condizioni di . . . .
s | prodotto € esente nel suo contenuto da metalli pesanti quali piombo o cromo.

AR el Non contiene solventi tossici, aromati, clorurati.
CEUERNACIRIEIER || prodotto non costituisce di per se sostanza pericolosa se utilizzato in modo idoneo e secondo le normali
CUREIEEENE regole dei prodotti a base acqua.

ambientali, tecniche . . . . . . . .
PRI arl Perla movimentazione e lo stoccaggio non sono previsti particolari accorgiment.

intenda farne uso &
tenuto pertanto a
stabilire se il prodotto
sia adatto o meno
allimpiego. 11 nostro. [ A A{um]uuslm]ua{m{suun{ma{m [ o m{m o
obbligo di garanzia si
limita pertanto alla

CLEIERCIRCCREURER Classe di appartenenza:

della stessa =y . P
e “Pitture per effetti decorativi.

e el VOC espressiin g/litro di prodotto pronto all'uso :
EEIIEIEEIE el Limite massimo : 300,00 (2007) - 200,00 (2010)
CCHELIIENICEUEUEER \/OC del prodotto : al max. 140 gr/lt
societa To.Ver.ltalia si
riserva di apportare

modifiche tecniche 0000M0ON OO0 &

senza alcun 0.0 0 00 1
preawviso. 00000 0 o
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